
Steel PID

Steel PLUS

Steel Black

Máquina de café semi-profesional, para uso tanto en hogares 
como en oficina, e incluso en el canal micro-hostelería. 

Diseñada en sus versiones UNO y DUO, se presenta como 
una máquina robusta de aspecto industrial que satisface las 
exigencias del usuario experto.

La versión PID aporta una prestación totalmente profesional: 
portafiltro diámetro 58mm en acero inoxidable, control 
Pid, Opv regulable externamente, preinfusión regulable, 
calientatazas…y mucho más.

Grupo termodinámico con control PID 
independiente. Estabilidad térmica. Calidad en taza.
Menos cal. El inox reduce las incrustaciones.
Vapor ilimitado.

100% alimentario. Circuito de agua en inox aisi 316. 
No hay migraciones de metales en el agua. Cumple 
normativa europea EN 16889.

Agua limpia. El agua es nueva y limpia en cada 
café. No se altera su aroma ni su sabor. Al no estar 
estancada y recalentada constantemente (sistema 
caldera), no se altera su integridad. 
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DUO PLUS DUO PID DUO BLACK (No PID)

PID Full Inox

PID Full Inox

PID White&Wood

PID White&Wood

PID Black&Wood

PID Black&Wood

STEEL DUO PLUS

STEEL DUO PID

MODELOS

Grupo thermoblock. 
Grupo profesional de última 
generación. 100% alimentario, 
gran estabilidad térmica, 
agua limpia, menos cal, vapor 
ilimitado,....

Tabla comparativa Steel Plus
Solo Duo

Steel PID
Duo / Uno*

Steel Black
Duo / Uno*

Tubo vapor Acero inoxidable. 360º. Anticalórico.

Portafiltro Acero inoxidable Ø 58 mm

Presión bomba Regulable OPV

Termostato café Ajustable por PID Control electrónico

Termostato vapor Ajustable por PID
165ºC +Termostato 

seguridad

Grupos vapor-agua independientes Sí (2 Grupos) / No (1 Grupo)*
Sí (2 Grupos) / No (1 

Grupo)*

Potencia 2100W / 1050W*

Calientatazas activo 

Control PID

Control volumen dosis

Funda térmica grupo

Mangos madera

Ducha competición

Válvula vapor joystick

Grifo inox

Bandeja de hilo extraible.
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