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はじめに

ascasoの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お客様のコーヒーメーカーは、最新の技術革新に基づいて設計・製
造されており、高品質かつ安全で信頼性の高い製品となっています。
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EC 指令 2002/96/EC

家電製品のリサイクルについて。
コーヒーメーカーにはリサイクル可能な材料が含まれている場合があ
ります。
販売店または最寄りのリサイクルセンターにお問い合わせください。
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1. 技術的特徴

特徴

アルミニウムボディ
焼入れ鋼平面カッター
ホッパーまたはシングルドーズ付きモデル
電子制御
マイクロメトリック調整
プロフェッショナルな挽き目
シングルドーズアクセサリーを含む
CE 認証

H64
電力 (W) 245
回転数 / 分 (r.p.m.) 1350/1650
カッター 平面

ø64 mm
電圧 (V) 230/120/100
ホッパー容量 (g) 300
サイズ
高さ 355
幅 140
奥行き 215
重量 (kg) 7
騒音 (dB) 60
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2. 安全に関する重要な注意
事項

1. 説明書をよくお読みください。
2. 非常に熱い表面には触れない
でください。ハンドルやダイヤル
を使ってください。
3. 火災、感電、人身事故を防ぐ
ため、コードやプラグまたは（該
当する部品を指定）を水やその
他の液体に浸さないでください。
4. お子様が使用する場合、また
はお子様の近くで使用する場合
は、厳重な監視が必要です。
5. 本製品を使用しないときや清
掃の前には、プラグをコンセント
から抜いてください。部品を抜き
差しする前や清掃する前に、本
機を冷ましてください。
6.コードやプラグが損傷した電
気器具、または電気器具が故障
した後や何らかの方法で損傷し
た後は、使用しないでください。
点検、修理や調整のため、本機
を最寄りの認定サービス拠点に
返却してください。
7. 本機の製造者が推奨していな
いアクセサリーを使用すると、火
災、感電や人身事故の原因とな
ることがあります。
8. 本製品を屋外で使用しないで
ください（本製品が屋外用に特
別に設計されている場合、この
警告は省略されます）。
9.コードをテーブルやカウンター
の端にかけたままにしたり、高
温の表面に接触させたりしないで
ください。調理器を含む非常に
高温の表面にコードを接触させ
ないでください。
10. 付属のコードが損傷した場合
は、危険防止のため、製造者、
そのサービス代理店、または同

等の資格を持つ人が交換する必
要があります。
11. 高温のガスまたは電気バー
ナーの上や近く、または高温の
オーブンのところに本製品を置か
ないでください。
12. 必ず最初にプラグを本機につ
けてから、コードをコンセントに
挿してください。電源を切るに
は、スイッチを「オフ」にしてから、
プラグをコンセントから抜きます。
13. 本製品を本来の用途以外に
使用しないでください。
14. 本機を使用する前に、ホッ
パー内に異物がないことを確認
してください。
15. 可動部への接触は避けてくだ
さい。
16.コードレスモデルを除く、携
帯型電気製品：調理器を含む非
常に高温の表面にコードを接触
させないでください。
17.本機器は、安全責任者により
装置の使用について厳密な監督
や指導が行われている場合を除
き、身体・知覚または精神能力
が低下している、あるいは経験
や知識が不足している人（子ども
を含む）が使用することを意図し
ていません。お子様が使用する
場合、またはお子様の近くで使
用する場合は、厳重な監視が必
要です。お子様が電気器具で遊
ばないように監督してください。
18. 本機を使用しないときや部品
を取り付けたり取り外したり、掃
除をしたりする前には、スイッチ
をオフにしてから本機の電源を抜
いてください。コンセントから抜
く際は、プラグを持って取り外し
てください。決してコードを引っ
張って取り外さないでください。

日
本

語
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ON-OFFスイッチ
ホッパーカバー
ホッパー
ホッパー固定ネジ
シングルドーズ
メッシュ調整ダイヤル
電源ケーブル
粉出口

9
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14

S

シングルドーズカップ
プッシュボタン
カップ用フォーク
ポルタフィルター用 
フォーク
フォーク固定ボルト
ディスプレイ
プログラムボタン
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3. 操作手順。設置

設置者は、機器の設置を行う前
にこの取扱説明書を注意深く読ん
でください。設置作業は、適格
な技術者によって行われ、安全規
定が遵守される必要があります。

グラインダーは、平らで安定した
場所に、快適かつ安全に使用す
るのに適した高さで、可能であ
ればコーヒーメーカーのできる
だけ近くに設置してください。

操作者は、責任を負うことがで
きる成人である必要があります。

ホッパー／シングルドーズの
取り付け

ホッパー固定ネジ 4 を外し、穴
を合わせてホッパーを挿入し、
ネジを元に戻します。( 図 3)

電気設備

本機の電源ケーブルを接続する
前に、電源の仕様が合致してい
るかどうか確認してください。

延長コードや複数のコネクター
の使用は、推奨されません。

稼働

ホッパー 3 に、1 日に使用すると
思われる量のコーヒー豆を入れ
ます。カバー 2 を取り付けます。

電源ケーブル 7 をコンセントに挿
します。

起動スイッチ 1 をオンにします。
この時、内蔵 LED が点灯します。
これで豆挽きの準備は整いまし
た。

挽いたコーヒーが必要なとき
は、ポルタフィルターをフォーク
12に沿って粉出口 8 の下にセット
し、ボタン10を押します。( 図 1)

コーヒー 7ｇあたり、20 秒から
25 秒の挽き時間に調整すること
をお勧めします。カッターの摩耗
状況やコーヒーの種類によっても
変わるため、定期的に調整して
ください。

分量が入手できたら、手動でコー
ヒーメーカーにセットし、エスプ
レッソを作ります。

4. 挽き目とその調整

挽き目（粗さや細かさ）は、使
用するブレンドコーヒーの品質、
焙煎度合い、周囲の湿度（湿度
が高いほど挽き目は粗くなる）、

日
本

語

図
1
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コーヒーマシンの条件によって異
なります。

したがって、定期的（毎日）に
挽き目の調整を行う必要があり
ます。

そのために、右上部に調整ダイ
ヤルがあります 6 。

ダイヤルを時計回りに回すと細挽
きになり、逆に回すと粗挽きにな
ります。( 図 2)

初期設定では、メーカーにより
中挽きにしてあります。そのた
め、最適な挽き目を実現するた
めには事前調整が必要です。

エスプレッソの外観と味を確認
し、挽き目が適切かどうかを判
断してください。挽き目が粗すぎ
る場合、薄い（水っぽい）エス
プレッソになり、香りやクレマ（泡
立ち）が少なくなります。一方、
挽き目が細かすぎる場合、エス
プレッソは濃く、苦くなりすぎる
傾向があります。

注意！
エンジンが停止している状態でノ
ブを完全に回すと、機械がブロッ
クされる可能性があります。

5.プログラミング

ディスプレイ14から、プッシュボ
タン S1 と S2 によって以下のパ
ラメータを設定することができま
す。
作動モードと選択：

1. 連続モード：ボタンを押して
いる間、モーターが動作します。
2. 挽き時間設定 (D1)：メニュー
「Set-D1」で設定された時間
に従って、モーターが作動します。
3. 挽き時間設定 (D2)：メニュー
「Set-D2」で設定された時間
に従って、モーターが作動します。
4.カスタム設定（dC）：「Set-dC」
メニューで設定された時間に従っ
て、モーターが作動します。

日
本

語
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モード選択（機械を起動すると、
最後に選択したモードが保持さ
れます）：

1. 連続モード：ディスプレイに
は「00.0」が表示されます。ボ
タンを押すとカウントアップタイ
マーが開始し、ボタンを離すとタ
イマーが停止します。モードを変
更するには S1 または S2 ボタン
を押します。

2.１回分モード：ディスプレイに
「   」と3 秒間表示されます。
その後、設定された時間が表示
され、短く押すとタイマーがカウ
ントダウンを開始し、「00.0」に
達すると停止します。ダブルクリッ
クで、モーターとタイマーの作動
が停止します。

3.２回分モード：ディスプレイに
「   」と3 秒間表示されます。
その後、設定された時間が表示
され、短く押すとタイマーがカウ
ントダウンを開始し、「00.0」に
達すると停止します。ダブルクリッ
クで、モーターとタイマーの作動
が停止します。

4.カスタム量モード：ディスプレ
イに「   」と3 秒間表示され
た後、設定された時間が表示さ
れ、短く押すとタイマーがカウン
トダウンを開始し、「00.0」に達
すると停止します。ダブルクリッ
クで、モーターとタイマーの作動
が停止します。

「Set」メニュー：

セットアップメニューにアクセス
するには、S1 と S2 を3 秒間押
し続けます。「Set」が表示され
て最初の設定パラメータに移動
した後、S1 を再度押して次の
パラメータに移動し、S2 を押し
て選択したパラメータを編集し
ます。戻ったり終了したりするに
は、S1 と S2 を3 秒間触らない
でください。

セットアップメニューは、以下の
設定パラメーターで構成されてい
ます：

「D1」：0.1 秒単位で１回分の時
間を調整。
「D2」：0.1 秒単位で２回分の時
間を調整。
「dC」：0.1 秒単位でカスタム回
数分の時間調整。
「OFF」-「0..600」: スタンバ
イ時間を分単位で表し、値 0 は
スタンバイを行わない。
「Ct」：トータルカウンターの表
示。すべてのモードでコーヒー
１杯分ずつ追加されますが、D2
モードではコーヒー２杯分ずつ追
加されます。
「CP」：パーシャルカウンター表
示。トータルカウンターと同様の
集計。
「rES」 - 「On/Off」：工場出荷
時リセットとパーシャルカウン
ターのリセット。
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6. 清掃
グラインダーが正しく機能し、挽
き具合の品質を保つためには、
コーヒーと触れる部分を定期的
（少なくとも週に１回）に清掃す
る必要があります。常に電源を
切った状態で清掃してください。

ホッパー
ホッパー 3 を取り外し、湿らせた
布か石鹸と水で洗い、コーヒー
豆から出る油分を取り除きます。
よく洗い、よく乾かします。

ホッパーを取り外す前に、本
機の電源コードを抜いてくだ
さい。

外部清掃
ブラシか、石鹸水で軽く湿らせた
布を使ってください。

7.メンテナンス

作業を行う前に、本機のスイッチ
を切り、電源ケーブルをコンセン
トから抜いてください。

均質な挽き目にして、美味しい
エスプレッソを提供するために
は、カッターの摩耗レベルを管
理する必要があります。コーヒー
豆を400kg から600kg ほど挽い
たら、カッターを交換してくださ
い。

図
3
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8. 安全

本コーヒーグラインダーは、コー
ヒー豆挽きや投入という設計目
的にのみ使用するものとします。

子どもや経験の浅い人が、本機
を扱わないようにしてください。

プラグを差し込んだまま、清掃や
メンテナンス作業を行わないでく
ださい。

電源ケーブルを引っ張って本機の
電源を取り外さないでください。

濡れた手や湿った足で本機を扱
わないでください。

水に浸さないでください。

故障や誤動作が発生した場合
は、本機のスイッチを切り、電源
コードをコンセントから抜いてく
ださい。修理や直接の改造の試
みはお控えください。サービス技
術者に連絡してください。

これらの警告に従わない場
合、機器と使用者の両方の
安全が損なわれる可能性が
あります。

9.CE 適合性宣言

ASCASO FACTORY は、 こ の 文
書で言及されている製品が、加
盟国の法令に関する近接の原則
に 基 づ き、1989 年 6 月 14 日
の機械に関する指令（89/392/
CEE）、電気材料に関する指令
（73/23/CEE）、電磁適合性に
関する指令（89/396/CEE）に準
拠していることを宣言します。

説明書を保管してください
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Ascaso Factory SLU
Coneixement 1 Pol. Ind. Gavá 
Park 08850 Gavá / Barcelona / 
スペイン
電話番号 (34) 93 475 02 58
ascaso@ascaso.com
www.ascaso.com

技術仕様およびモデルは予告なく変更される場合があります。
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